Chevron

Karta Charakterystyki =
Preparatu Niebezpiecznego

| SEKCJA 1 IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY | FIRMY/PRZEDSIEBIORSTWA

1.1 Identyfikator produktu
Delo 710 LE SAE 40, 20W-40

Numer(y) produktu: 003059, 219370, 803058, 803059

1.2 Istotne, zidentyfikowane rodzaje uzycia substancji lub mieszaniny oraz niewskazane sposoby
uzycia
Zidentyfikowane Zastosowania: Olej do silnika Diesla

1.3 Szczegoly dostawcy Karty Charakterystyki Bezpieczenstwa Materiatu
Chevron Belgium NV

Technologiepark-Zwijnaarde 2

B-9052 Gent

Belgium

e-mail : eumsds@chevron.com

1.4 Numer telefonu w nagtych wypadkach

Plan akcji ratunkowej w przypadku zdarzen podczas transportowania substancji niebezpiecznych
Europa: 0044/(0)18 65 407333

Epidemiologiczne zagrozenie zdrowia

Europa: 0044/(0)18 65 407333

Centrum Kontroli Zatru¢: Belgia: 0032/(0)70 245 245

Informacje o produkcie

Informacje o produkcie: FAX number: 0032/(0)9 293 72 22

SEKCJA 2 IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
KLASYFIKACJA CLP: Nie sklasyfikowane jako niebezpieczne zgodnie z wytycznymi regulacyjnymi UE.
2.2 Sktadniki etykiety

Zgodnie z kryteriami Rozporzgdzenia (WE) 1272/2008 (klasyfikacja, oznakowanie, pakowanie):
Nie jest klasyfikowany
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2.3 Inne zagrozenia Nie dotyczy

SEKCJA 3 SKLAD CHEMICZNY / INFORMACJE O SKLADNIKACH

3.2 Mieszaniny
Ten materiat jest mieszaninag.

SKLADNIKI NUMER CAS |NUMER EC [NUMER KLASYFIKACJA [ILOSC
REJESTRACYJN |CLP
Y
Wysoko rafinowany olej |Mieszanina  |* f Brak 70 - 99 %
mineralny (C15 - C50) wag./wagi
Siarczek alkilofenolanu |Tajemnica 291-829-9  |01-2119524004-5 |Aquatic Chronic 1-5%
waphiowego 0 handlowa 6-0000 4/H413 wag.
rozgatezionym faricuchu
Poliol poliolefinowego |Tajemnica Polimer > Aquatic Chronic 1-5%
sukcynoimidu poliaminy |handlowa 4/H413 wag.

Petny tekst zdah H rozporzadzenia CLP pokazano w Rozdziale 16.

*Zawiera przynajmniej jeden z nastepujacych numeréw EINECS: 265-090-8, 265-091-3, 265-097-6,
265-098-1, 265-155-0, 265-156-6, 265-157-1, 265-158-7, 265-159-2, 265-161-3, 265-169-7, 276-737-9,
276-738-4, 278-012-2.

**Substancja niedostepna lub nie jest aktualnie wymagana do rejestracji przez firme REACH

*** Zawiera jedng lub wiecej substancji zarejestrowanych na mocy rozporzadzenia 1907/2006 WE REACH
pod nastepujgcymi numerami: 01-2119488706-23, 01-2119487067-30, 01-2119487081-40,
01-2119483621-38, 01-2119480374-36, 01-2119488707-21, 01-2119467170-45, 01-2119480375-34,
01-2119484627-25, 01-2119480132-48, 01-2119487077-29, 01-2119489287-22, 01-2119480472-38,
01-2119471299-27, 01-2119485040-48, 01-2119555262-43, 01-2119495601-36, 01-2119474889-13,
01-2119474878-16.

SEKCJA 4 SRODKI PERWSZEJ POMOCY

4.1 Opis srodkéw pierwszej pomocy

Oczy: Nie sg wymagane zadne specjalne srodki pierwszej pomocy. Zaleca sie wyjecie soczewek
kontaktowych, o ile sg natozone, i przemy¢ oczy woda.

Skoéra: Nie sg wymagane zadne specjalne srodki pierwszej pomocy. Na wszelki wypadek $ciggng¢ ubranie
i obuwie, jezeli zostato zanieczyszczone. Do usuniecia materiatu z powierzchni skéry nalezy uzy¢ wody z
mydtem. Zanieczyszczone ubrania i obuwie nalezy wyrzuci¢ lub doktadnie oczysci¢ przed ponownych
zatozeniem.

Potkniecie: Nie sg wymagane zadne specjalne srodki pierwszej pomocy. Nie nalezy wywotywaé
wymiotow. Zaleca sie zasiegna¢ porady lekarskiej.

Wdychanie: Nie sg wymagane Zadne specjalne srodki pierwszej pomocy. W przypadku narazenia na zbyt
duzy poziom materiatu w powietrzu, poszkodowang osobe nalezy wyprowadzi¢ na swieze powietrze. Jesli
wystepuje kaszel lub dyskomfort przy oddychaniu, zasiegng¢ porady lekarskiej.

4.2 Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia
NATYCHMIASTOWE OBJAWY DZIALANIA NA ZDROWIE
Oczy: Nie przypuszcza sie, aby powodowat dtugotrwate lub istotne podraznienie oczu.
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Skoéra: Kontakt ze skérg nie powinien by¢ szkodliwy.

Potkniecie: Nie przypuszcza sie, aby byt szkodliwy w przypadku potknigcia.

Wdychanie: Nie przypuszcza sig, aby byt szkodliwy w przypadku inhalacji. Zawiera mineralny olej na bazie
ropy naftowej. Moze powodowac podraznienie uktadu oddechowego lub inne zmiany ptucne w wyniku
diugotrwatej lub powtarzajgcej sie inhalacji mgietki olejowej unoszgcej sie w powietrzu, przy poziomach
powyzej zalecanych warto$ci granicznych narazenia w przypadku mgietki olejowej. Objawy podraznienia
uktadu oddechowego obejmujg kaszel i trudnosci w oddychaniu.

OPOZNIONE LUB INNE OBJAWY DZIALANIA NA ZDROWIE: Nie jest klasyfikowany.

4.3 Wskazania dla natychmistowej pomocy lekarskiej i potrzeby specjalnego leczenia
Nie dotyczy.

SEKCJA 5 SRODKI PRZECIWPOZAROWE

5.1 Srodki gasnicze
Do gaszenia ognia nalezy stosowa¢ mgietke wodng, piane, proszek lub dwutlenek wegla.

5.2 Specjalne zagrozenia wynikajace z uzycie substancji lub mieszaniny

Produkty spalania: Silnie zalezny od warunkéw spalania. Podczas spalania tego materiatu pojawia sie
ztlozona mieszanina unoszacych sie w powietrzu ciat statych, cieczy i gazéw, w tym tlenku wegla, dwutlenku
wegla oraz niezidentyfikowanych zwigzkéw organicznych.

5.3 Informacje dla strazy pozarnej

Ten materiat bedzie sie palit, mimo ze nie zapala sie fatwo. Informacje na temat odpowiedniego sposobu
przewozenia i sktadowania mozna znalez¢ w czesci 7. W przypadku pozaréw z udziatem tego materiatu nie
wolno wchodzi¢ do zamknietej strefy objetej pozarem bez odpowiedniego sprzetu ochronnego, z
uwzglednieniem niezaleznego aparatu oddechowego.

SEKCJA 6 POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO
SRODOWISKA

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Wyeliminowa¢ wszelkie zrédta zaptonu w sagsiedztwie rozlanej substancji. Wiecej informacji mozna znalez¢
w Rozdziale 5i 8.

6.2 Srodki ostroznosci odnoszace sie do srodowiska naturalnego
Zablokowa¢ zrédto uwalniania, jezeli mozna to zrobi¢ bez ryzyka. Ograniczy¢ uwalnienie w celu ochrony
przed dalszym zanieczyszczaniem gleby, wéd powierzchniowych lub gruntowych.

6.3 Metody i materiat dla ograniczania i oczyszczania

Usuna¢ wyciek tak szybko, jak to mozliwe, przestrzegajgc srodkéw ostroznosci zgodnie z Kontrolg
narazenia/Srodkami ochrony osobistej. Stosowaé wiasciwe techniki takie jak zastosowanie niepalnych
materiatéw absorbujgcych lub odpompowanie. Jesli jest to wykonalne i wtasciwe, zdjaé skazong glebe i
usungé jg w sposob zgodny z obowigzujgcymi wymaganiami. Umiesci¢ inne skazone materiaty w
pojemnikach podlegajgcych usuwaniu i usungé w sposob zgodny z obowigzujgcymi wymaganiami. Wycieki
substancji nalezy zgtasza¢ miejscowym witadzom, jezeli wymagajg tego przepisy lub uznamy to za
stosowne.

6.4 Odniesienia do innych czesci
Zob. rozdziaty 8 i 13.
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SEKCJA 7 ZASADY OBCHODZENIA SIE Z SUBSTANCJA | JEJ SKEADOWANIE

7.1 Srodki ostroznosci odnoszace sie do samoobstugi

Obchodzenie sie z substancja - informacje ogolne: Unika¢ skazenia gleby lub uwalniania tego materiatu
do kanalizacji i uktadéw odwadniajgcych, albo do zbiornikéw wodnych.

Srodki ostroznosci: Unikaé kontaktu z oczami, skérg lub ubraniem. Nie probowaé ani nie potykaé. Umyé
doktadnie po zakohczeniu operacji.

Zagrozenie wytadowaniem elektrostatycznym: W przypadku postugiwania sie tym materiatem moga
gromadzi¢ sie tadunki elektrostatyczne stanowigc zagrozenie. Aby zminimalizowac to zagrozenie konieczne
moze by¢ wzajemne tgczenie elektryczne elementdw uktadu i ich uziemienie, ale srodki te same w sobie
mogg by¢ niewystarczajgce. Nalezy skontrolowaé wszystkie czynnosci, w czasie ktérych mogg powstawac i
gromadzi¢ sie tadunki elektrostatyczne i/lub moze powstawaé atmosfera tatwopalnych gazéw (z
uwzglednieniem operacji napetniania zbiornikow i pojemnikéw, napetniania rozbryzgowego, czyszczenia
zbiornikéw, pobierania probek, dokonywania pomiaréw, zatadunku za pomocg przetgcznika, filtrowania,
mieszania, wstrzgsania i operacji wykonywanych przez samochody ciezarowe z pompg), i stosowaé
odpowiednie procedury fagodzace.

Ostrzezenia na pojemnikach: Nie jest to pojemnik cisnieniowy. Nie wolno wiec stosowaé cisnienia do
oprézniania pojemnika, albo moze ulec rozerwaniu z wybuchowg sitg. Puste pojemniki mogg zawieraé
resztki produktu (w postaci statej, ciektej i/lub gazowej) i mogg by¢ niebezpieczne. Nie mogg pozostawac
pod cidnieniem, nie wolno ich cigé, spawac, lutowaé przy uzyciu lutu twardego lub migkkiego, nawiercac,
szlifowa¢ albo wystawia¢ takich pojemnikéw na dziatanie wysokiej temperatury, ptomieni, iskier,
elektrycznosci statycznej lub innych Zrédet zaptonu. Mogg bowiem eksplodowac i spowodowacé obrazenia
ciata lub Smier¢. Puste pojemniki nalezy catkowicie oprézni¢, dobrze zamknac i odestaé do firmy
zajmujgcej sie odzyskiwaniem beczek lub zutylizowaé we wtasciwy sposéb.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, tacznie z informacjami dotyczacymi wszelkich
wzajemnych niezgodnosci
Nie dotyczy

7.3 Specyficzne rodzaje odbiorcy (-6w) koncowego (-ych):Olej do silnika Diesla

| SEKCJA 8 KONTROLA NARAZENIA / SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

ROZWAZANIA OGOLNE:

Przy projektowaniu technicznych srodkéw kontroli oraz doborze sprzetu ochrony osobistej nalezy wzig¢ pod
uwage potencjalne zagrozenia stwarzane przez ten materiat (zobacz Czes¢ 2), wartosci graniczne
narazenia, ktére majg zastosowanie, wykonywane czynnosci oraz inne substancje obecne w miejscu pracy.
Jezeli techniczne $rodki kontroli oraz praktyka pracy nie sg odpowiednie, aby unikng¢ narazenia na
dziatanie tego materiatu w szkodliwych stezeniach, zalecane jest stosowanie podanego ponizej sprzetu
ochrony osobistej. Uzytkownik powinien przeczyta¢ wszystkie dotgczone do sprzetu instrukcje i podane
ograniczenia oraz zrozumiec ich tre$¢, poniewaz ochrona zwykle jest zapewniana przez ograniczony okres
czasu i w pewnych warunkach. Nalezy zapoznac sie z normami CEN.

8.1 Parametry kontroli
Graniczne wartosci narazenia w miejscu pracy:

Skiadnik Kraj/ TWA STEL Maksymalna Sposéb
Agencja dopuszczalna .
. zapisu
granica
narazenia u
ludzi
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Wysoko rafinowany olej mineralny Polska 5 mg/m3 10 mg/m3 -- --
(C15 - C50)
Skontaktowac sie z lokalnymi wiadzami, aby uzyska¢ odpowiednie wartosci.
8.2 Kontrole dziatania

TECHNICZNE SRODKI KONTROLI:

Stosowac¢ tylko w miejscach z dobrg wentylacja.

OSOBISTY SPRZET OCHRONNY

Ochrona oczu / twarzy: Zwykle nie jest wymagana specjalna ochrona oczu. W przypadku mozliwosci
rozpryskiwania nalezy w ramach dobrej praktyki bezpieczenstwa zaktada¢ okulary ochronne z bocznymi
ostonami.

Ochrona skory: Zwykle nie jest wymagana specjalna odziez ochronna. W przypadku mozliwosci
rozpryskiwania nalezy dobra¢ odziez ochronng w zaleznosci od wykonywanych czynnosci, wymogow
fizycznych i innych substancji w miejscu pracy. Rekawice ochronne powinny by¢ wykonane z
nastepujgcych materiatéw: 4H (PE/EVAL), Kauczuk nitrylowy, Silver Shield, Viton.

Ochrona drég oddechowych: Zwykle nie jest wymagana ochrona uktadu oddechowego. Jezeli podczas
wykonywanych czynnosci powstaje mgietka olejowa, nalezy ustali¢, czy jej stezenie w powietrzu jest nizsze
od wartosci granicznej narazenia w miejscu pracy dla mgietki oleju mineralnego. W przeciwnym razie,
nalezy zaktada¢ atestowany aparat oddechowy, ktéry zapewnia odpowiednig ochrone przed ustalonym na
drodze pomiaru stezeniem tej substancji. W przypadku aparatéw oddechowych z filtrem stosowa¢ wkitad
filtrujgcy chronigcy przed pytem.

KONTROLE DZIALANIA NA SRODOWISKO:
Zob. odpowiednie wspdlnotowe przepisy dot. ochrony srodowiska lub zatgcznik, jesli dotyczy.

SEKCJA 9 WLASCIWOSCI FIZYKOCHEMICZNE

Uwaga: ponizsze dane sg wartosciami typowymi i nie stanowia specyfikacji.

9.1 Informacje dotyczace podstawowych wtasnosci fizycznych i chemicznych
Wyglad

Kolor: Brgzowy

Stan fizyczny: Ciecz
Zapach: Zapach ropy naftowej
Prég zapachowy: Brak danych
Wartos¢ pH: Nie dotyczy
Temperatura krzepniecia: Nie dotyczy
Poczatkowa temperatura wrzenia: >315°C (599°F)
Temperatura zaptonu: (w otwartym tyglu metodg Cleveland) 230 °C (446 °F) Minimalny
Szybkos¢ parowania: Brak danych
Palnos¢ (ciato state, gaz): Brak danych
Granice palnosci (wybuchowosci) (% obj. w powietrzu):

Dolny: Nie dotyczy Gorny: Nie dotyczy

Cisnienie par: <0.01 mm Hg @ 37.8 °C (100 °F)
Gestos¢ par (powietrze =1):  >1
Gestosé: 0.88 kg/l @ 15°C (59°F) (Typowy)
Rozpuszczalnosé: Rozpuszczalny w weglowodorach; nierozpuszczalny w wodzie
Wspétczynnik podziatu: n-oktanol/woda: Brak danych
Temperatura samozaptonu:  Brak danych
Temperatura rozktadu: Brak danych
Lepkos¢: 14.6-15.3 mm2/s @ 100°C (212°F) Minimalny
Wiasnosci wybuchowe: Brak danych
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Wiasnosci utleniajgce: Brak danych

9.2 Inne informacje: Brak danych

SEKCJA 10 STABILNOSC | REAKTYWNOSC

10.1 Reaktywnosé: Moze reagowac z silnymi kwasami lub silnymi utleniaczami, jak chlorany, azotany,
nadtlenki itp.

10.2 Stabilnos¢ chemiczna: Ten materiat uwazany jest za stabilny w normalnych warunkach otoczenia
oraz w przewidywanych warunkach przechowywania i przenoszenia, gdy chodzi o temperature i cisnienie.
10.3 Mozliwos¢ niebezpiecznych reakcji: Niebezpieczna polimeryzacja nie bedzie wystepowac.

10.4 Warunki, ktérych nalezy unikaé: Nie dotyczy

10.5 Materialy niekompatybilne, ktérych nalezy unika¢: Nie dotyczy

10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu: Nieznane (Nieprzewidywane)

SEKCJA 11 INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1 Informacje dotyczace dziatania toksykologicznego
Powazne uszkodzenie wzroku/podraznienie oczu: Zagrozenie podraznieniem oczu podano na
podstawie oceny danych dla sktadnikéw produktu.

Nadzerka skory/Podraznienie: Zagrozenie podraznieniem skéry podano na podstawie oceny danych dla
sktadnikéw produktu.

Uczulenie skéry: Zagrozenie uczuleniem skéry podano na podstawie oceny danych dla skfadnikéw
produktu.

Toksycznosé¢ ostra skérna: Zagrozenie ostrg toksycznoscig skérng podano na podstawie oceny danych
dla sktadnikéw produktu.

Toksycznos¢ ostra doustna: Zagrozenie ostrg toksycznoscig doustng podano na podstawie oceny
danych dla sktadnikéw produktu.

Ocena toksycznosci ostrej (doustny): Nie dotyczy

Toksycznos¢ ostra inhalacyjna: Zagrozenie ostrg toksycznoscig inhalacyjng podano na podstawie oceny
danych dla skfadnikéw produktu.

Mutagennos¢ komérek generatywnych: Ocene zagrozenia oparto na danych dotyczgcych sktadnikow
lub podobnego materiatu.

Rakotworczosé: Ocene zagrozenia oparto na danych dotyczacych skfadnikéw lub podobnego materiatu.

Toksycznos¢ reproduktywna: Ocene zagrozenia oparto na danych dotyczacych skfadnikéw lub
podobnego materiatu.

Toksycznosé¢ dla szczeg6lnego narzadu docelowego - narazenie pojedyncze: Ocene zagrozenia
oparto na danych dotyczacych sktadnikéw lub podobnego materiatu.

Toksycznosé¢ dla szczego6lnego narzadu docelowego - narazenie powtérzone: Ocene zagrozenia
oparto na danych dotyczgcych sktadnikéw lub podobnego materiatu.

Toksycznos¢ przy wdychaniu: Brak danych

Revision Number: 3 6 of 10 Delo 710 LE SAE 40, 20W-40
Revision Date: SIERPIEN 07, 2015 MSDS : 34415



DODATKOWE INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE:

Zgodnie z Dyrektywg 94/69/EC (21-sza Adaptacja do Postepu Technicznego Dyrektywy o Substancjach
Niebezpiecznych), Uwagg L, odnosnikiem IP 346/92: ,Metoda ekstrakcji DMSQO”, ustalilismy, ze oleje
bazowe stosowane w tym preparacie nie sg rakotwércze. W czasie eksploatacji w silnikach dochodzi do
zanieczyszczenia oleju niewielkimi ilosciami produktéw spalania, ktére powodujgc raka. Stwierdzono, ze
przepracowane oleje silnikowe wywotujg raka skéry u myszy w wyniku wielokrotnego stosowania i ciggtego
narazenia. Nie przypuszcza sie, aby krétkotrwaty lub nieregularny kontakt przepracowanego oleju
silnikowego ze skorg wywotywat niekorzystne skutki, jezeli olej zostanie usuniety przez doktadne przemycie
miejsca kontaktu wodg z mydtem.

SEKCJA 12 INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1 Toksycznosé
Nie przypuszcza sie, aby substancja ta byta szkodliwa dla organizméw wodnych. Produkt nie zosta®
zbadany. Ocewiadczenie opracowano na podstawie w2aceciwoceci poszczegolnych sk*adnikow.

12.2 Trwatosé i zdolnos¢ do rozkiadu
Nie przypuszcza sig, aby materiat ten tatwo ulegat biodegradacji. Produkt nie zosta® zbadany.
Ocewiadczenie opracowano na podstawie waceciwoceci poszczegdlnych sk*adnikow.

12.3 Zdolnos¢ do bioakumulacji
Czynnik biokoncentracji: Brak danych
Stata podziatu oktanol/woda: Brak danych

12.4 Mobilnos¢ w glebie
Brak danych.

12.5 Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB
Ten produkt nie jest substancjg potencjalnie niebezpieczng, jak PBT lub vPvB, ani nie zawiera takich
substancji.

12.6 Inne szkodliwe skutki dziatania
Nie okreslono zadnych innych skutkéw niepozadanych.

SEKCJA 13 USUWANIE ODPADOW

13.1 Metody obrobki odpadéw

Uzywa¢ materiatu w przeznaczonym celu lub w miare mozliwosci poddawac ponownego przerobowi.
Istniejg firmy zajmujace sie odbiorem przepracowanego oleju w celu jego powtérnego przerobu lub
utylizacji. Zanieczyszczone materiaty umiesci¢ w pojemnikach i utylizowac¢ w sposéb zgodny z
obowigzujgcymi przepisami. Skontaktowac sie ze swoim przedstawicielem handlowym lub miejscowymi
wladzami odpowiedzialnymi za ochrone srodowiska lub ochrone zdrowia w celu uzyskania informacji na
temat zatwierdzonych metod utylizacji i powtérnego przerobu.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia
27.09.2001 (Dz.U. nr 112, poz.1206)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29.11.2002 (Dz.U. nr 212, poz.1799)

Ustawa o odpadach z dnia 27.04.2001 (Dz.U nr 62 poz.628)

SEKCJA 14 INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU
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Podany opis moze nie pasowaé do wszystkich sytuacji zwigzanych ze spedycjg towaréw. Aby uzyskac
informacje na temat wymagan dotyczgcych dodatkowego opisu (np. nazwy technicznej) oraz wymagan
specyficznych dla danego sposobu spedycji lub transportowanej iloéci, nalezy zapoznac sie z odpowiednimi
przepisami dotyczgcymi substancji niebezpiecznych.

ADR/RID

W ROZUMIENIU PRZEPISOW TRANSPORTOWYCH NIE JEST TOWAREM NIEBEZPIECZNYM
14.1 Numer UN (numer ONZ): Nie dotyczy

14.2 Prawidlowa nazwa przewozowa UN: Nie dotyczy

14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie: Nie dotyczy

14.4 Grupa pakowania: Nie dotyczy

14.5 Zagrozenia dla srodowiska: Nie dotyczy

14.6 Szczegodlne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw: Nie dotyczy

ICAO

W ROZUMIENIU PRZEPISOW TRANSPORTOWYCH NIE JEST TOWAREM NIEBEZPIECZNYM
14.1 Numer UN (numer ONZ): Nie dotyczy

14.2 Prawidtowa nazwa przewozowa UN: Nie dotyczy

14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie: Nie dotyczy

14.4 Grupa pakowania: Nie dotyczy

14.5 Zagrozenia dla srodowiska: Nie dotyczy

14.6 Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikow: Nie dotyczy

IMO

W ROZUMIENIU PRZEPISOW TRANSPORTOWYCH NIE JEST TOWAREM NIEBEZPIECZNYM
14.1 Numer UN (numer ONZ): Nie dotyczy

14.2 Prawidlowa nazwa przewozowa UN: Nie dotyczy

14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie: Nie dotyczy

14.4 Grupa pakowania: Nie dotyczy

14.5 Zagrozenia dla srodowiska: Nie dotyczy

14.6 Szczegdlne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw: Nie dotyczy

14.7 Transportowac luzem zgodnie z Aneksem Il do MARPOL 73/78 i kodeksem IBC: Nie dotyczy

SEKCJA 15 INFORMACJE DOTYCZACE UREGULOWAN PRAWNYCH

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla
substancji i mieszaniny

PRZESZUKIWANE WYKAZY UREGULOWAN PRAWNYCH:

01=Dyrektywa UE o numerze 76/769/EEC: Ograniczenia w zakresie dopuszczenia do obrotu i stosowania pewnych
substancji niebezpiecznych.

02=Dyrektywa UE o numerze 90/394/EEC : Substancje rakotwdrcze w miejscu pracy.

03=Dyrektywa UE o numerze 92/85/EEC: Pracownice w cigzy lub karmigce.

04=Dyrektywa UE o numerze 96/82/EC (Seveso Il) : Paragraf 9.

05=Dyrektywa UE o numerze 96/82/EC (Seveso Il) : Paragraf6i7.

06=Dyrektywa UE o numerze 98/24/EC : Srodki chemiczne w miejscu pracy.

07=Dyrektywa UE 2004/37/EC: Ochrona pracownikow.

08=Rozporzgdzenie UE nr 689/2008/EC: Aneks 1, Czesc¢ 1.

09=Rozporzgdzenie UE nr 689/2008/EC: Aneks 1, Czes¢ 2.
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10=Rozporzgdzenie UE nr 689/2008/EC: Aneks 1, Czesc¢ 3.

11=Rozporzadzenie UE nr 850/2004/EC: Zakaz i ograniczenia trwatych zanieczyszczenh organicznych (TZO).
12=EU REACH, Aneks XVII: Ograniczenia produkcji, wprowadzania do obrotu i stosowania niektérych
niebezpiecznych substancji, mieszanin i artykutéw.

13=EU REACH, Aneks XIV: Lista kandydujgcych substancji wysokiego ryzyka wymagajgcych zezwolenia (SVHC).

Zadnego sktadnika tego materiatu nie ma w powyzszych wykazach urzedowych.

REJESTRY SUBSTANCJI CHEMICZNYCH:
Wszystkie sktadniki spetniajg wymogi nastepujgcych rejestrow substancji chemicznych: AICS (Australia),
DSL (Kanada), KECI (Korea), PICCS (Filipiny), TSCA (Stany Zjednoczone).

Przynajmniej jeden ze sktadnikow zostat zgtoszony, ale by¢é moze nie ma go w nastepujacych rejestrach
substancji chemicznych:

IECSC (Chiny). Moga by¢ wymagane dodatkowe zarzgdzenia. Jeden lub kilka sktadnikow jest
wymienianych w wykazie ELINCS (Unia Europejska). Moze by¢ wymagane od importera powtérne
zgtoszenie. Wszystkie pozostate sktadniki sg albo wymienione w wykazach EINECS albo s3g z tego
obowigzku zwolnione.

Przynajmniej jeden ze sktadnikéw nie spetnia wymogow nastepujgcych rejestrow substancji chemicznych:
ENCS (Japonia).

15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Brak oceny bezpieczeristwa chemicznego.

SEKCJA 16 INNE INFORMACJE

INFORMACJE O WERSJI: W tej wersji karty charakterystyki substancji niebezpiecznej uaktualniono
nastepujgce dziaty: 1, 16. )
Data wprowadzenia zmian:: SIERPIEN 07, 2015

Pelny tekst zdan H rozporzadzenia CLP:
H413; Moze powodowac¢ dtugotrwate szkodliwe skutki dla organizméw wodnych.

SKROTY, KTORE MOGLY BYC UZYTE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE:

B TWA - Srednia dopuszczalna narazenia w
TLV. - Wartos¢ progowa (TLV) dtugim okresie czasu (TWA)
STEL - Granica dla ekspozyciji krotkotrwatej (STEL) PEL - Dopuszczalna granica narazenia (PEL)
CAS - Numer identyfikacyjny nadawany przez
CVX - Chevron Amerykanskie Towarzystwo Chemiczne (Chemical
Abstract Service)

NQ - Nie do okreslenia ilosciowego

Przygotowane zgodnie z kryteriami Przepisy Unii Europejskiej 1907/2006 opracowane przez Chevron
Energy Technology Company, 100 Chevron Way, Richmond, California 94802.

Powyzsze informacje oparte sg danych, o ktérych wiemy i jestesmy przekonani, ze sg prawidlowe na
dzien odpowiadajacy podanej dacie. Ze wzgledu na fakt, ze informacje te moga by¢ wykorzystywane w
warunkach poza naszg kontrola, lub ktéorych mozemy nie zna¢, i poniewaz dane udostepnione po
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podanej dacie moga sugerowac zmiany tych informacji, nie przyjmujemy zadnej odpowiedzialnosci za
konsekwencje wynikle z ich wykorzystywania. Informacje te dostarczane sg pod warunkiem, ze osoba,
ktora je otrzymuje, sama dokona oceny przydatnosci tych informacji do okres’.lonego celu.

Nie Zatacznik
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