Super Universal
Tractor Oil" Extra

Wysokiej jakosci uniwersalny olej smarujgcy
Super Tractor Oil Universal (STOU)

Opis produktu

Super Universal Tractor Oil Extra jest wysokiej jakosci,
uniwersalnym i wielosezonowym olejem smarujgcym do
maszyn rolniczych Super Tractor Oil Universal (STOU)
klasy SAE 10W-30 i 10W-40. SzczegOdlnie jest zalecany do
uzytku w skrzyniach korbowych, skrzyniach biegow,
przektadniach gtéwnych, mokrych hamulcach i uktadach
hydraulicznych maszyn rolniczych.

Super Universal Tractor Oil Extra zostat zestawiony z
najwyzszej klasy olejow bazowych i kombinacji dodatkow
uszlachetniajgcych, przyczyniajgc sie do zapewnienia
wydajnosci maszyn i ich ochrony.

Korzysci dla klienta

» Zalecany do uniwersalnego uzytku w skrzyniach
korbowych, skrzyniach biegéw, przektadniach gtéwnych i
uktadach hydraulicznych traktoréw, ogranicza
konieczno$¢ stosowania roznych olejéw smarowych i
mozliwo$¢ zastosowania niezgodnego z przeznaczeniem

Niezawodne modyfikatory tarcia zapewniajg ptynng ,
cichg prace mokrych hamulcéw i miekkg prace sprzegiet,
minimalizujgc trzeszczenie i drganie

Znakomita ptynnos$¢ w niskiej temperaturze zapewnia
szybki obieg oleju podczas zimnego rozruchu ,
zapobiegajgc zuzyciu sprzetu

Wysoka odpornos¢ na scinanie zapewnia utrzymanie
lepkosci oleju przez caty okresu jego eksploatacji

Wysoka stabilnos¢ oksydacyjna zapobiega wzrostowi
lepkosci oleju, tworzeniu sie szkodliwego szlamu, laku i
osadu, przyczynia sie do wiekszej odpornosci na
powstawanie kwasow i zapobiega potencjalnej korozji
fozysk

Zalety produktu

* Opracowany jako olej Super Tractor Oil Universal
(STOU)

» Zapewnia ptynna, cicha prace

» Zwieksza krytyczng ochrone podczas rozruchu w
niskich temperaturach

» Zapobiega zwiekszeniu lepkosci oleju podczas pracy

» Zwigksza ochrone podatnych na uszkodzenia tozysk

Produkt jest zgodny z wybranymi normami
technicznymi, wiaczajac w to:

Allison Transmission API

Case New Holland CCMC

Ford Ford New Holland
John Deere New Holland
Massey Ferguson US Military

ZF



Super Universal Tractor Oil™ Extra — cigg dalszy

Zastosowania

» Super Universal Tractor Oil Extra jest w szczegdlnosSci
przeznaczony do uzytku w silnikach, skrzyniach
biegéw, tylnych osiach i uktadach hydraulicznych
maszyn rolniczych i powigzanych urzgdzen, w ktérych
wymagany jest olej typu ,Super Tractor Oil Universal”
(STOU). Moze by¢ rowniez uzywany w
zastosowaniach wymagajgcych oleju ,Universal
Tractor Transmission Oil” (UTTO). Nie jest zalecany w
skrzyniach biegéw pracujacych pod duzym
obcigzeniem, do ktérych wymagany jest olej Caterpillar
TO-4 — w przypadku takich zastosowan nalezy uzywac
produktow z gamy Ursa TorqForce

Super Universal Tractor Oil Extra spetnia rézne
wymagania specyfikacji GL-4, w szczegolnosci tych
dotyczgcych warunkéw wysokiego momentu
obrotowego przy niskich obrotach, typowych dla
zastosowan rolniczych. Nie spetnia jednak wszystkich
wymagan specyfikacji GL-4 dotyczgcych wysokiego
momentu obrotowego przy niskich obrotach i dlatego
nie jest zalecany do zastosowan w transporcie
drogowym

 Super Universal Tractor Oil Extra moze by¢ takze
stosowany w mobilnych uktadach hydraulicznych oraz
w mobilnych lub stacjonarnych silnikach
wysokopreznych. Nie jest wlasciwy do uzytku we
wszystkich nowoczesnych wysokowydajnych silnikach
— nalezy sprawdzi¢ wymagania w podreczniku
uzytkownika pojazdu

Normy, zatwierdzenia i zalecenia
Zatwierdzenia
Klasa lepkosci 10W-30 10W-40

« Massey Ferguson CMS M1145 ™ X -
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Zgodnos¢ ze standardami

Klasa lepkosci 10W-30 10W-40

* Ford ESN-M2C159-B1 X -
+ John Deere JDM J27 ¥ X
* Massey Ferguson CMS M1139 X
* Massey Ferguson CMS M1144 X -
* New Holland NH 030C X -

Zalecenia
Klasa lepkosci 10W-30 10W-40

* API CE X

x

* API SF

* API GL-4"

« Allison Transmission C4

» Case New Holland CNH MAT 3525

- CCMC D4

X X X X X X

» Ford ESN-M2C134-D
« Ford ESN-M2C159-B1

Ford New Holland FNHA-2-C-201.00 X
* John Deere JDM J20C X
X

Massey Ferguson CMS M1135
* Massey Ferguson CMS M1144 -
* Massey Ferguson CMS M1145 -

New Holland NH 030C -

New Holland NH 410B

US Military MIL-L-2104D

US Military MIL-L-46152B

X X X X

ZF TE-ML 06B

X X X X X X X X X X X X X X X X X X

* ZF TE-ML 07B -

M Numer homologacii M1145-1/P/017

2 Specyfikacja przestarzata, nieobstugiwana juz przez firmg John Deere

Blw przypadku wysokiego momentu obrotowego przy niskich obrotach
silnika. Nie jest zalecany do zastosowan transportu drogowego

I Firma Allison nie zatwierdza juz olejéw do traktoréw, z tego wzgledu
lista zatwierdzonych olejéw do traktoréw zostata usunieta.
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Dane Typowe
e Jwoneen [

Klasa lepkosci 10W-30

Dopuszczalny okres magazynowania: 60 miesiecy od daty napetnienia, podanej na etykiecie produktu

Barwa, ASTM ASTM D1500 — i3IS
Gestos¢ w temp. 15°C, kgl/l ASTM D4053 0,870 0,874
Temperatura zaptonu COC, °C ASTM D92 228 244
Temperatura ptyniecia, °C ASTM D5950 -47 -44
Lepkosc¢ kinematyczna w temp. 100°C, mm?#/s ASTM D445 10,4 13,0
Lepkosc¢ kinematyczna w temp. 40°C, mm?/s ASTM D445 69 87
Wskaznik lepkosci ASTM D2270 139 149
Popidt siarczanowy — 1,37 —

Podane informacje sg danymi typowymi dla biezgcej produkciji, nie stanowig wymagan technicznych produktu i moga podlega¢ zmianom w ramach
dopuszczalnych tolerancji produkcyjnych. Zastrzega sie prawo do dokonywania zmian w specyfikacji produktu. Powyzsza Karta Produktu zastepuje
wszelkie poprzednie wersje Karty Produktu i zawarte w nich informacje.

Chevron nie bierze odpowiedzialnosci: za jakiekolwiek straty oraz szkody powstate wskutek uzywania tego produktu niezgodnie z przeznaczeniem opisanym
w Karcie Produktu.

Zdrowie, bezpieczenstwo, przechowywanie i ochrona $rodowiska: zgodnie z aktualnie dostepnymi informacjami nie przypuszcza sig, zeby produkt moégt
powodowac¢ negatywne skutki oddziatywania na zdrowie, w przypadku kiedy jest uzywany zgodnie z przeznaczeniem oraz zgodnie z informacjami zawartymi
w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego. Karty Charakterystyki dostgpne sg na zyczenie w lokalnym biurze handlowym lub poprzez strone
internetowa. Produkt ten nie powinien by¢ uzywany niezgodnie z przeznaczeniem. W postgpowaniu ze zuzytym produktem zadbac¢ o ochrone $rodowiska
naturalnego i zastosowac sig do lokalnych przepisow.
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